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Cekirdeklerin konumu agisindan yapilan
incelemede de, dismerkez ¢ekirdekli blok
tasarimlarmin cogunlukta oldugu, dis ve
merkezi cekirdekli bloklarin sayismin ise
birbirine yakin oranlarda yeraldigi
gortilmistiir (sekil 18).

2.2.9. Cekirdek Alani/Kat Alant Oram
Bir konut blogunda ¢ekirdek biiyiikligtiniin
optimum diizeye getirilmesi, kullanilmayan
alanlardan tasarruf saglamaktadir. Ancak
bu ¢ekirdegin boyutlari, kisilerin rahatlikla
diisey sirkiilasyonuna olanak saglayacak
sekilde tasarlanmalidir. Bundan dolay:

bir yiiksek konut blogundaki ¢ekirdegin
biiyiikliigii, her kattaki konut birimi, bu
konutlarda yasayan kisi adedi ve konut
blogundaki kat sayis1 ile yakindan
iligkilidir. Bu durumda cekirdek biiyiikliik-
lerinin yeterli olup olmadigim arastirmak
acisindan gekirdek alaninin kat alamna
oraninin saptanmasi gerekmektedir. Incele-
nen konut bloklar ¢ekirdek alan / kat alam
degerine gore ii¢ gruba ayrilmaktadir:

MERDIVEN DISTA

o Cekirdek alani / kat alan degeri
% 7-10 arasinda olan bloklar,

o Cekirdek alani / kat alani degeri
% 11-15 arasinda olan bloklar,

o Cekirdek alani / kat alani deferi
% 16-20 arasinda olan bloklar.

48 adet yiiksek konut blogu arasinda, bu
degerin % 11-15 arasinda deistigi
tasarimlarm cogunlukta oldugu, kat alaniun
% 16-20 arasinda degisen degerlerde ¢ekirdek
alanma sahip konut bloklarmm ise kiigiik bir
cogunlugu olusturdufu goriilmiistiir (sexil 20).
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3. Degerlendirme ve Sonug sebil 15
Atasehir Toplu Konutlari’'ndan 10 kat ve Konut birimlerindeki simetrinin
lizerindeki 48 adet blok iizerinde yapilan el ‘;‘;if:;”z;
incelemede asagidaki sonuglara Bir merdivene baglanan
varilmigtir: konutlarin sayist ve me;dfvenin
. " - . onumu.,
e Giiniimiizde hizli ve ekonomik bir sekil: 17
yapim yéntemi olan tiinel kalip teknolo- Bir merdivene baglanan konut
jisi, konut bloklarinda perde duvarli BT AT B
tagiyic1 sistemi uygun kilmaktadir.
o Yiiksek konut bloklarinda, % 94’iiniin iki
dogrultulu perde duvarli sistemde
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Cok katli perde duvarl toplu konutlarin striiktiirel degeriendirme dlgitleri dogrultusunda irdelenmesi Atasehir Ornegi
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Sekil: 17 Sekil: 18
sekili 17 tasarlanmis ve bunlarm % 58’inin olumlu sonuglar elde edilebilmektedir.
Cekirdek saytsinin bloklara gore dikdértgen, % 25’inin kareye yakin plan Bu sonuca ulasabilmek i¢in boyutlarda
g:f:;"f; formlarina sahip olmasindan dolayi, tekrarlamalara gidilmektedir. Bu tekrarla-

Cekirdek konumunun bloklara
gore dagilimt.

depreme karsi davranig agisindan olumlu
ozellikler tagimaktadir. Ancak, bloklarin
her iki yonde perde duvarli olmasina
karsilik, cepheye dik yondeki perde duvar-
larin u¢larim birbirine baglayan perde
duvarlar bulunmadigindan, deprem
sirasinda bu duvarlarin uglart 6nemli
dlctide zarar gorrnektedir. Bu da tiinel
kalipli yapim yonteminin dezavantaji
olarak ortaya cikmaktadir.

Ayrica bloklardaki perde duvarlari, % 75
oraninda tek yonde simetrik olacak sekilde
tasarlanmistir. Bu tek yonde simetrik olma
durumu, hangi dogrultuda gelecegi belli
olmayan deprem kuvvetlerine karsi blok-
larin dayanmiminda zayiflik yaratmaktadir.
e Konutlardaki mekan biiytikliikleri, icinde
yeralan eylemler ve araglarin farklilig1
dolayisiyla cesitlilik gostermektedir. Bu
cesitlilik tiinel kalipli yapim teknolojisi
acisindan olumsuzluklara neden olmak-
tadir. Bu yontemde perde duvarlar
arasindaki acikliklarda farklilasmalarin
minimuma indirilmesi istenmekte, bdylece
deprem sirasindaki davranisinda da

ma ancak her katta birbirine tek veya iki
yonde simetrik konut biriminin tasarlan-
masiyla mimkiin olabilmektedir.
Bloklarin % 7571 her katta tek dogrultuda
simetrik konut birimleri olacak sekilde
tasarlanmustir. Ancak bu tagiyici sistem ve
yapim teknolojisi bazi tasarim
kisitlamalarini da beraberinde
getirmektedir. Ornegin bloklarin biiyiik bir
¢ogunlugu dikdortgen plan formuna sahip
olup, planin kisa kenart dogrultusunda
diizenlenen perde duvarlar mekéanlarin
tasarinunda esneklik olanadi tanimamak-
tadir. Ay sekilde sadece uzun kenara
paralel cephe duvarlarinda tasarim esnek-
1igi bulunmaktadir, kisa kenar
dogrultusundaki cephe duvarlari ise
tagtyici olduklarindan bu cephelerde
bosluk agma olanag: kisitlanmaktadur.

e Yiiksek konut bloklarinin ¢ogunlugunda
narinlik oram 1:1 ve 2:1 arasinda
degisiklik gostermektedir. Bloklarmn narin-
lik oranlarinin daha 6nce de belirtildigi
gibi 3:1 veya 4:1’in lizerine ¢tkmamasi,
depreme dayaniklilik acisidan olumlu

bir sonugtur. Buna ek olarak perde
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duvarlar iizerinde cesitli amaglarla agilan
bosluklarin da % 94 oraninda diizenli
olmalari yine deprem agisindan biiylik
avantaj saglamaktadir. Ancak bloklarin %
73’iinde perde duvarlarda, yiikseldikee
azalma olmamasi, yapida hafifleme
acisindan olumlu bir sonug degildir.

« Konut birimleri, 48 adet blogun 18
adedinde dikdortgen, 15 adedinde de

H plan formu olusturacak sekilde biraraya
gelmektedir, Ayrica bir merdivene her
katta 4 konut biriminin baglandig:
tasarimlarin cogunlukta olmasi, bloklarin
konut sayisi agisindan ne denli yogun
oldugunu gozler dniine sermektedir. Bu
tasarimin tercih edilmesinin nedeni, daha
once de agiklandig: gibi perde duvar
acikhklarinda tekrarlamaya gidilerek tiinel
kalip teknolojisinin daha ekonomik olarak
uygulanabilmesidir.

« Konut bloklarinin % 88’inde tek
sirkiilasyon cekirdegi bulunmakta,

9 44’iinde bu sirkiilasyon ¢ekirdegi konut
birimlerinin planlamasim etkilemeyecek
sekilde dista ve % 34’ilinde dismerkez
konumda yer almaktadir. Buna ek olarak
cekirdek alanimin kat alanina orant blok-
larin % 67 sinde %11-15 arasinda,

% 29’unda ise % 7-10 arasinda

degismektedir.
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Sekil: 20
Cekirdek alani/kat alant
oranttn bloklara gére dagiime.

Sonuc olarak, giiniimiizde konut agiginin
kapatilmas1 amaciyla gerceklestirilen
perde duvarl tastyic sistemde tasarlanan
ve tiinel kalipli teknoloji ile yapilan yiik-
sek konut bloklarinda striiktiirel form ve
yapim yontemi, binalarin mimari
tasarimini olumlu ve olumsuz yénlerden
biiyiik dl¢iide etkilemekte ve yukarida da
aciklandig gibi belli planlama kisitla-
malarimi beraberinde getirmektedir ¢
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